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Предисловие
Руководство написано, так что бы помочь пользователю настроить и использовать ЖК-монитор. Информация в этом документе была тщательно проверена для точности; однако, нет никакой гарантии в правильности содержания. Информация в этом документе может изменяться без уведомления. Этот документ содержит секреты фирмы, защищенные авторским правом. Все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена никем  в механической, электронной  или других формах, без предшествующего письменного разрешения изготовителя.

FCC предупреждение 
Это оборудование было проверено и находится в пределах цифрового устройства Класса B, в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены, чтобы обеспечить разумную защиту против вредного вмешательства в в заводские установки. Это оборудование генерирует, использует, и может излучить радиочастотную  энергию, и если оно неправильно установлено, ли используется не соответственно инструкции, может вызвать помехи радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что вмешательство не будет происходить при правильной  установке. Если это оборудование действительно вызывает помехи  радио-или телевизионному приему, что можно определить, включая и выключая устройство, пользователь имеет возможность исправить вмешательство один им из следующих  способов: 

· Переориентируйте или переместите приемную антенну. 

· Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 

· Подключите оборудование в выход на схеме, отличной от этого, с которым связан приемник (ресивер). 

· Консультируйтесь с дилером или опытным радио/TV-техником для помощи.

Предупреждение
Используйте только экранированные кабели, чтобы соединять I/O устройства с оборудованием. Обратите внимание что изменения или модификации устройства сделанные неуполномоченной стороной могут привести к невозможности управлять оборудованием.
Важные инструкции безопасности
Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции очень внимательно. Это руководство должно быть сохранено для будущего использования. 

1. Чтобы очистить ЖК монитор; 
-- Выключите ЖК монитор и отсоедините кабель питания. 


-- Распылите нерастворяющий состав для очистки на тряпку. 

-- Аккуратно очистите экран влажной тряпкой. 

2. Не располагайте ЖК монитор около окна. Дождевая вода, влага или солнечный свет могут серьезно повредить монитор. 

3. Не давите на ЖК экран. Сильное давление может привести к поломке. 

4. Не открывайте крышку и не пытайтесь самостоятельно чинить устройство. Починка любого типа должна быть проведена авторитетным специалистом. 

5. Храните монитор в комнате с температурой от  -20° до 60°C (или -4° ~ 140°F). Хранение ЖК монитора вне этого диапазона может привести к поломке. 

6. Если что-то из ниже написанного произойдет, немедленно отключите монитор и позвоните авторизированному специалисту. 

*  Монитор или кабель является потертым или поврежденным. 

*  Жидкость выливается из монитора или монитор попал под дождь. 

*  ЖК монитор поврежден. 
7. Устройство должно быть подключено к гарантированному источнику питания. Номинальный ток должен быть до 6A и вес устройства более 3 кг, должна использоваться линия не ниже H05VV-F, 3G, 0.75 mm2.
8. Для использования только с электропитанием Li-shin LSE0107A1240 или LAELAD6019AB4.
Глава 1 Установка


Распаковка 

Перед распаковкой ЖК монитора, подготовьте подходящее рабочее место для монитора и компьютера. Вам понадобиться неподвижная чистая поверхность около стены с источником питания. Удостоверьтесь, что ЖК монитор имеет достаточно пространства вокруг для хорошего потока воздуха. Хотя ЖК монитор использует очень мало энергии, требуется некоторая вентиляция, что бы не произошло перегрева. 

After you unpack the LCD Monitor, make sure that the following items were included in the box: 

*  ЖК монитор 
*  Пользовательская инструкция 

*  База
*  1.8M Кабель VGA 
*  1.8M Стерео кабель Jack Audio 
*  1.8M Кабель DVI-D
*  1.8M Кабель питания
Если Вы обнаружили, что любой из этих элементов отсутствует или кажется поврежденным, обратитесь к вашему дилеру немедленно.

	Настройка угла обзора
ЖК монитор сконструирован так, чтобы позволить пользователю иметь удобный угол обзора. Угол обзора может быть откорректирован от -5°до +15°.(См.рис. 1-1)
	[image: image1.wmf]          Рис. 1-1


Предупреждение
Не устанавливайте угол обзора монитора больше чем это указано на рисунке выше. Попытка сделать это приведет к повреждению монитора. 
	Интерфейс для крепления на стену
Чтобы воспользоваться функцией крепежа VESA, вам необходимо наклонить экран назад и установить под углом примерно 15°. Затем приложите чуть больше усилия, чтобы установить его параллельно основанию.  Снизу основания, находится 4 отверстия для болтов  для установки крепежного устройства VESA.Рис. 1-2 (()

Сзади ЖК панели есть четыре интегрированных гайки  4 mm, 0.7, так же как четыре 5 мм  отверстия в пластмассовом покрытии как изображено на Рис. 1-2((). Спецификация согласно крепежному стандарту флет-панели (VESA Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface Standard) (параграф 2.1 и 2.1.3, версия 1, 13 ноября 1997).
	[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]   Рис. 1-2

	Присоединение дисплея
1. Выключите ваш компьютер. 

2. Присоедините один конец кабеля сигнала к VGA или DVI порту монитора.(См. рис 1-3) 
3. Присоедините один конец кабеля сигнала к VGA или DVI порту вашего компьютера.
4. Удостоверьтесь, что подключение безопасно.
	[image: image4.wmf]
Рис. 1-3

	Присоединение питания
1. Присоедините кабель питания к монитору.(См. рис. 1-4) 

2. Присоедините кабель питания к источнику питания.
	[image: image5.wmf]  

Рис. 1-4

	Присоединение аудио кабеля
1. Присоедините аудио кабель к аудио выходу в вашем компьютере или на передней панели вашего привода CD ROM. (См. рис. 1-5)
2. Присоедините другой конец аудио кабеля в входу на ЖК мониторе.
	[image: image6.wmf]   

Рис. 1-5


Управление питанием
Этот ЖК монитор выполняет рекомендации управления питанием VESA DPMS (version 1.0). VESA DPMS обеспечивает четыре режима энергосбережения,    через обнаружение горизонтального или вертикального сигнала. Когда ЖК монитор в режиме энергосбережения, экран становится чистым и светодиодный индикатор питания горит желтым цветом.

Глава 2 Управление дисплеем


Пользовательские установки

Краткое описание и расположение всех функций управления и индикаторов монитора:
[image: image7.wmf]Рис 2-1
	1
	Стерео динамики
	Стерео выход.

	2
	Переключатель питания постоянного тока
	Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить монитор.

	3
	Индикатор включения питания 
	LED lights Green color --- Power is ON. 

LED lights Yellow --- Monitor is in "Power Saving Mode".

LED is off --- Power is OFF.

	4
	Функциональные кнопки
	Нажмите правую или левую кнопку OSD (On Screen Display) выбор меню.

	5
	Кнопки управления настройки и звука
	Нажмите левую кнопку, чтобы уменьшить OSD настройки и правую чтобы увеличить, когда отображается меню OSD.
Нажмите правую или левую кнопку чтобы увеличить или уменьшить уровень звука когда OSD menu не отображается.

	6
	Вход внешних наушников
	Динамики монитора отключаются, когда подключены внешние наушники или динамики.


Настройка дисплея
У монитора есть четыре функции управления настройками, чтобы производить выбор функций отображенных в OSD меню, созданные для простого обзора пользователем.
	OSD Меню функций 
Чтобы зайти в главное OSD меню, просто нажмите ондну из кнопок выбора функций, и диаграмма меню выскочит на экране как показано на рис. 2-2:
Продолжите нажимать кнопки выбора функций, чтобы просмотреть все пункты меню ,затем нажмите кнопки корректировки настроек, чтобы изменить содержание выбранного элемента.
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Рис. 2-2


Внимание!
Возможно, было произведено обновление прошивки (встроенного программного обеспечения), на последнюю версию, в то время как номер версии, который показывают на всех меню OSD в этом руководстве останется 1.00.

Описание функций
	Иконка
	Функция
	Описание функции

	[image: image9.bmp]
	Brightness
	Доступна 101-уровневая шкала яркости (от 0 до 100).

	[image: image10.bmp]
	Contrast
	Доступна 101-уровневая шкала контраста (от 0 до 100). (Digital Input Mode not support.)

	[image: image11.bmp]
	H. Position
	Эта функция позволяет вам изменять горизонтальное положение изображения. (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image12.bmp]
	V. Position
	Эта функция позволяет вам изменять вертикальное положение изображения. (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image13.bmp]
	Sharpness
	Эта функция позволяет вам выбрать резкость изображений. Доступны пять уровней. Более ровная установка лучше подходит для изображений, в то время как более резкая подходит для текста. (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image14.jpg]



	OSD Transparency
	Эта функция позволяет вам, устанавливать прозрачность меню OSD. Доступна шкала от 0 до 3. 4. (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image15.bmp]
	Phase
	Доступна 101-уровневая шкала (от 0 до 100) что бы настраивать фокус и ясность изображения. (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image16.bmp]
	Clock
	Эта функция информирует пользователя о частоте обновления. Доступна 101-уровневая шкала (от -50 до +50) в режиме, который запущен в данный момент. Диапазон может отличаться в разных режимах. Эта функция записывает количество отклонений между вводимой частотой обновления и поддерживаемой. Значение не может быть установлено на ”0” после авто настройки. (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image17.bmp]
	Color Temperature
	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать различную цветовую гамму. Функции и описания описаны в диаграмме ниже. (Режим цифрового ввода не поддерживается)

	[image: image18.bmp]
	OSD H. Position
	Эта функция перемещает меню OSD горизонтально.

	[image: image19.bmp]
	OSD V. Position
	Эта функция перемещает меню OSD вертикально.

	[image: image20.bmp]
	Graph / Text
	Поскольку вертикальная и горизонтальная частота одинакова в режимах 640 x 400 70Hz, и 720 x 400 70Hz эта функция позволяет вам вручную выбирать или 640 x 400 (графический режим) или 720 x 400 (текстовый режим). (Режим цифрового ввода не поддерживается.)

	[image: image21.bmp]
	Recall
	Эта функция вернет все параметры и установки которые были установлены по умолчанию.

	[image: image22.bmp]
	Language
	Доступно, пять языков меню OSD: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Нажмите правую или левую кнопку управления настройками чтобы выбрать язык.

	[image: image23.bmp]
	Auto and Input Select
	Нажмите [image: image24.wmf] кнопку ([image: image25.wmf]) что бы активировать выбранную функцию, авто настройка (Режим цифрового ввода не поддерживается), использование аналогового входа или цифрового. Функция авто настройки позволяет вам  настроить размер дисплея, частоту и фазу чтобы получить лучшие параметры настройки изображения. Этот процесс займет 3 ~ 5 сек.  Внимание : После авто настройки, экран может иметь неправильный размер или позицию. Вы можете выбрать цифровой или аналоговый ввод, когда доступен VGA или DVI ввод.

	[image: image26.bmp]
	Exit
	Сохраняет выбранные настройки и выходит из меню OSD.


	Иконка
	Функция
	Описание

	9300
	Цветовая гамма согласно CIE 9300°K
	Цветовая гамма согласно CIE  9300°K

	7500
	Цветовая гамма согласно CIE 7500°K
	Цветовая гамма согласно CIE 7500°K

	6500
	Цветовая гамма согласно CIE 6500°K
	Цветовая гамма согласно CIE 6500°K

	Пользователь
	Три цвета (красный, зеленый, синий) могут быть изменены в меню OSD.
	Пользователь сам производит настройки CIE цветовой гаммы.


Глава 3 Техническая информация
Спецификации
	ЖК панель
	Характеристика
	

	Размер
	17" (43 см)
	

	Тип дисплея
	Активная матрица TFT LCD
	

	Разрешение
	1280 x 1024
	

	Пиксель
	1280 x (RGB) x 1024
	

	Область дисплея (мм)
	337.92 x 270.336 (H x V)
	

	Цвет
	16.2M (by FRC)
	

	Яркость
	260 cd/m2 (typical), 200 cd/m2 (min)
	

	Контраст
	450:1 (typical), 300:1 (min)
	

	Время ответа
	Ta=25°C Tr+Tf=16ms
	

	Вольтаж
	650 Vrms (typical)
	

	Частота
	7 mA rms. (typical)
	

	Угол обзора
	Вертикальный: -75° ~ +75°
Горизонтальный: -60° ~ +75°
	

	
	
	


Видео
	Входящий сигнал 
Сопротивление
Полярность
Амплитуда
Поддержка мульти режима
	Аналоговый RGB 0.7Vp-p/ цифровой TMDS
75 Ohm ± 2%

Позитивная, негативная
0 - 0.7 ± 0.05 Vp

Горизонтальная частота: 24 ~ 80 KHz
Вертикальная частота: 49 ~ 75 Hz
	


Аудио
Вход  
500mVrms 

Выход

        1W+1W
Управление
	Переключение питания 
	Вкл/выкл соответственно светодиодному индикатору


OSD меню
	Яркость
Контраст
Горизонтальная позиция
Вертикальная позиция
Фаза
Частота
Настройка режима дисплея
OSD формат
	Цифровой
Цифровой
Цифровой
Цифровой
Цифровой
Цифровой
Использует EEPROM чтобы сохранить настройки в памяти
26 символов x 15 строки


Power Management

	Режим
	Потребляемая мощность*
	AC Input
	Цвет индикатора

	Вкл.
	48W максимально
	240 VAC
	Зеленый

	Выкл.
	3W максимально
	240 VAC
	Желтый

	Программное выключение 
	3W максимально
	240 VAC
	Темный

	Отсоединен
	3W максимально
	240 VAC
	Желтый: Спящий режим, ожидания, выкл.
Темный: DC Power off


* Требования VESA DPMS для AC входа и конца кабеля питания. 

	Sync Input

	Сигнал
	Отдельная TTL совместимая горизонтальная и вертикальная синхронизация digital TMDS

	Полярность 
	Позитивная и негативная

	Plug & Play
	Поддерживает функции VESA DDC2B

	Внешнее Подключение

	Вход питания
	Гнездо питания

	Видео кабель
	1.8M с 15-pin D-sub connector, 1.8M с 24-pin DVI-D

	Аудио кабель
	1.8M со стерео штекером

	Среда

	Эксплуатационные режимы:
	Температура
	5°C до 40°C/41°F до 104°F

	
	Относительная влажность
	20% до 80%

	Условия хранения:
	Температура
	-20°C до 60° C/-4°F до 140° F

	
	Относительная влажность
	5% to 85%


	Электропитание 

	Ток
	Фаза сигнала, 100 ~ 240VAC, 50 / 60 Hz

	Частота
	1.2 A максимум

	Size and Weight

	Параметры
	377.6 (W) x 379.7 (H) x 175 (D) мм

	Вес нетто
	4.7 ( 0.3 kg 

	Полный вес
	6.7 ( 0.3 kg 


Назначение штырька
	[image: image27.wmf]1
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	Сигнал
	Сигнал

	
	PIN
	Описание
	PIN
	Описание

	
	1

2

3

4

5

6

7

8
	Красный
Зеленый
Синий
Цифровой GND
Цифровой GND
Красный Rtn
Зеленый Rtn
Синий Rtn
	9

10

11

12

13

14

15
	+5V

Определение горячего подключения
NC

SDA

H. Sync.

V. Sync.

SCL


Для цифрового DVI-D соединения
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	Сигнал
	Сигнал
	Сигнал

	
	PIN
	Описание
	PIN
	Описание
	PIN
	Описание

	
	1
	RX2-
	10
	RX1+
	19
	Shield for TMDS Channel 0

	
	2
	RX2+
	11
	Shield for TMDS Channel 1
	20
	NC

	
	3
	Shield for TMDS Channel 2 
	12
	NC
	21
	NC

	
	4
	NC
	13
	NC
	22
	Shield for TMDS Channel clock

	
	5
	NC
	14
	+5V
	23
	RXC+

	
	6
	SCL
	15
	 Hot Plug Detect
	24
	RXC-

	
	7
	SDA
	16
	HPD
	C5
	NC

	
	8
	NC
	17
	RX0-
	C6
	NC

	
	9
	RX1-
	18
	RX0+
	
	


Стандартная таблица синхронизации
Если выбранная синхронизация не указана в таблице ниже, этот монитор будет использовать наиболее приемлемую синхронизацию
	TIMING
	FH(KHZ)
	SYNC
	TOTAL
	ACTIVE
	SYNC
	FRONT
	BACK
	PIXEL

	
	FV(HZ)
	POLARITY
	(DOT/
LINE)
	(DOT/
LINE)
	WIDTH
	PORCH
	PORCH
	FOREQ (MHZ)

	
	
	
	
	
	(DOT/LINE)
	(DOT/LINE)
	(DOT/LINE)
	

	640x350
	31.469
	+
	800
	640
	96
	16
	48
	25.175

	VGA-350
	70.087
	–
	449
	350
	2
	37
	60
	

	640x400
	24.83
	–
	848
	640
	64
	64
	80
	21.05

	NEC PC9801
	56.42
	–
	440
	400
	8
	7
	25
	

	640x400
	31.469
	–
	800
	640
	96
	16
	48
	25.175

	VGA-GRAPH
	70.087
	+
	449
	400
	2
	12
	35
	

	640x400
	31.5
	–
	800
	640
	64
	16
	80
	25.197

	NEC PC9821
	70.15
	–
	449
	400
	2
	13
	34
	

	640X480
	31.469
	-
	800
	640
	96
	16
	48
	25.175

	VESA-PAL
	50.030
	-
	629
	480
	2
	62
	85
	

	640x480
	31.469
	–
	800
	640
	96
	16
	48
	25.175

	VGA-480
	59.94
	–
	525
	480
	2
	10
	33
	

	640x480
	35.00
	–
	864
	640
	64
	64
	96
	30.24

	APPLE MAC-480
	66.67
	–
	525
	480
	3
	3
	39
	

	640x480
	37.861
	–
	832
	640
	40
	16
	120
	31.5

	VESA-480-72Hz
	72.809
	–
	520
	480
	3
	1
	20
	

	640x480
	37.5
	–
	840
	640
	64
	16
	120
	31.5

	VESA-480-75Hz
	75
	–
	500
	480
	3
	1
	16
	

	720x400
	31.469
	–
	900
	720
	108
	18
	54
	28.322

	VGA-400-TEXT
	70.087
	+
	449
	400
	2
	12
	35
	

	832x624 APPLE
	49.725
	–
	1152
	832
	64
	32
	224
	57.2832

	MAC-800
	74.55
	–
	667
	624
	3
	1
	39
	

	800x600
	35.156
	+
	1024
	800
	72
	24
	128
	36

	SVGA
	56.25
	+
	625
	600
	2
	1
	22
	

	800x600
	37.879
	+
	1056
	800
	128
	40
	88
	40

	VESA-600-60Hz
	60.317
	+
	628
	600
	4
	1
	23
	

	800x600
	48.077
	+
	1040
	800
	120
	56
	64
	50

	VESA-600-72Hz
	72.188
	+
	666
	600
	6
	37
	23
	

	800x600
	46.875
	+
	1056
	800
	80
	16
	160
	49.5

	VESA-600-75Hz
	75
	+
	625
	600
	3
	1
	21
	

	1024x768
	48.363
	–
	1344
	1024
	136
	24
	160
	65

	XGA
	60.004
	–
	806
	768
	6
	3
	29
	

	1024x768
	53.964
	+
	1328
	1024
	176
	16
	112
	71.664

	COMPAQ-XGA
	66.132
	+
	816
	768
	4
	8
	36
	

	1024x768
	56.476
	–
	1328
	1024
	136
	24
	144
	75

	VESA-768-70Hz
	70.069
	–
	806
	768
	6
	3
	29
	

	1024x768
	60.023
	+
	1312
	1024
	96
	16
	176
	78.75

	VESA-768-75Hz
	75.029
	+
	800
	768
	3
	1
	28
	

	1024x768
	60.24
	–
	1328
	1024
	96
	32
	176
	80

	APPLE MAC-768
	75.02
	–
	803
	768
	3
	3
	29
	

	1152x864
	54.054
	+
	1480
	1152
	96
	40
	192
	80

	(60Hz)
	59.270
	+
	912
	864
	3
	13
	32
	

	1152x864
	63.851
	+
	1480
	1152
	96
	32
	200
	94.499

	(70Hz)
	70.012
	+
	912
	864
	3
	1
	44
	

	1152x864
	67.50
	+
	1600
	1152
	128
	64
	256
	108.00

	(75Hz)
	75.00
	+
	900
	864
	2
	2
	32
	

	1280x960
	60.00
	+
	1800
	1280
	112
	96
	312
	108.00

	(60Hz)
	60.00
	+
	1000
	960
	3
	1
	36
	

	1280x960
	70.00
	+
	1800
	1280
	112
	96
	312
	126.00

	(70Hz)
	70.00
	+
	1000
	960
	3
	1
	36
	

	1280x960
	75.00
	+
	1800
	1280
	112
	96
	312
	135.00

	(75Hz)
	75.00
	+
	1000
	960
	3
	1
	36
	

	1280x1024VESA-1024-60Hz
	64
	+
	1688
	1280
	112
	48
	248
	108

	
	60
	+
	1066
	1024
	3
	1
	38
	

	1280x1024VESA-1024-75Hz
	80
	+
	1688
	1280
	144
	16
	248
	135

	
	75
	+
	1066
	1024
	3
	1
	38
	


Обратите внимание: Режимы 640x350, 640x400 and 720x400 находятся посередине, но не могут быть расширены к полноэкранному в вертикальном направлении.

Поиск неисправностей
Этот монитор имеет предустановленный режим VGA. Из-за различия между VGA картами на рынке, пользователи могут первоначально видеть неясный дисплей каждый раз, когда новый режим визуального отображения или новая VGA карта выбрана.
Внимание!
Этот ЖК монитор имеет поддержку многих VGA режимовs. 

Обратитесь к стандартной таблице синхронизации для обзора  поддерживаемых  режимовr.
ПРОБЛЕМА  Изображение неясное и нестабильно.
Изображение неясное и нестабильное, пожалуйста выполните следующие шаги :

1. Когда вы в операционной системе Windows нажмите “Выключить компьютер” “Shut Down Windows”.

2. Проверьте появились ли на экране любые вертикальные черные полосы. Если так, используют функцию “Clock” в меню OSD и увеличьте или уменьшите число пока эти полосы не исчезнут.
3. Зайдите в функцию “Phase” в меню OSD снова и настройте ясность изображения.
4. Нажмите “No” в меню “Shut Down Windows” и возвращайтесь к нормальной работе операционной системы.
ПРОБЛЕМА  Нет изображения на экране
Если нет изображения на экране, пожалуйста, выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что индикатор питания на мониторе включен, все соединения подключены и система запущена в нормальном режиме .  Обратитесь к Главе 3 для информации относительно режимов.

2. Выключите монитор, а затем включите его снова. Если изображение не появится, нажмите кнопку управления настройками несколько раз.  

3. Если шаг 2 не работает, соедините ваш компьютер с другим внешним монитором .  Если ваша система функционирует должным образом с другим лучевым Монитором, но не функционирует с ЖК монитором, значит исходящий режим VGA карты скорее всего не синхронизирован с ЖК монитором.  Пожалуйста, измените режим отображенный в  таблице стандартных режимов или замените VGA карту, и повторите шаги 1 и 2.
ПРОБЛЕМА  Нет изображения на экране 

Если Вы выбрали выбрали исходящий режим, который не входит в диапазон синхронизации ЖК монитора (Горизонтальный: 24 ~ 80 KHz и вертикальный: 49 ~ 75 Hz), меню OSD отобразит сообщение “Out of Range” . Выберите поддерживаемый режим ЖК монитора.

Также, если кабель монитора подключен к компьютеру неправильно, появится сообщение “No Input Signal”.
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